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Reinigung der Basisgerate zum 3D-Befeuchter

Bezeichnung

Kapillarbecken

Klemmschiene +
VD-Trager

Stecker / Verschluss

Reinigungsmittel / Vorgehen

Langhaarpinsel aus der
Kiiche
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Kalkléser und Geschirrspiilmittel

In die abgebildeten Teile etwas
Kalkloser geben und mit Wasser
auffiillen. Uber Nacht einwirken
lassen. Mit Pinsel gut auswischen
und mit Geschirrspiilmittel
nachspiilen.

Oder, etwas Schnellentkalker in
die Gefasse giessen. Konzentrat
mit dem Pinsel auf allen
kalkhaltigen Stellen wischen,
bis der Kalk aufgeldst ist. Mit
Geschirrspiiler nachreinigen,
aussplilen und abtrocknen.

Den Verschluss gut ausblasen.
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Wasserbehalter

Haushaltspapier oder Putzlumpen

¥

Stecken Sie den Lumpen mit 0.5L Wasser und
Spiilmittel in den Behélter. Schwingen Sie
den Behalter mit dem Lumpen so, dass

alle Wande innen frottiert werden, “sauber’!

I Kunststoffzahnchen mit Kalkléser
auf etwas Haushaltspapier reinigen.
Holz mit Mobelpolitur einreiben.
Kunststoffnippel {weiss) nicht ein-
reiben, damit der Schlauch nicht
abrutscht.

Schlauch
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" Wattestaibchen @——p

‘ I
Wattestdbchen in etwas Wasser mit Kalkloser
tauchen. Mit einem Draht durch den Schlauch
stossen, oder an einem Faden durch den Schlauch
ziehen.

Desinifektion der Gerédte (Poster):

Desinfektion mit Javelwasser ist moglich und hilft extrem bei der Reinigung. Besonders bei dem
Reinigen der Wassertanks scheint es eine gute Hilfe zu sein. Den Wassertank des Befeuchtungs-
posters mit Papier innen ausreiben. Nehmen Sie dazu einen Kochloffelstiel zur Hilfe. Spiihlen Sie

mit Geschirrspiihlmittel nach.

Alle Kunststoffteile kbnnen nun mit Javelwasser desinfiziert werden. Nehmen Sie dazu 1/2 Liter
Wasser. Geben Sie dazu 2 Essléfel Javelwasser und schiitten Sie es in den Wassertank zum
Spuhlen. Dieses Wasser fiillen Sie anschliessend in die anderen Kunststoffgefasse des
Befeuchtungsposters zur Desinketion. Die Desinfektion der Poster ist moglich. Maximal 1/2 Liter
Wasser durchlaufen lassen. Die hier angegebene Verdiinnung wiahlen. Achtung: riecht stark nach

Chlor.



